Resumen de las Nuevas Regulaciones del EPA Para Instalaciones de Distribución de Gasolina
Terminales a granel, Plantas a granel y Oleoductos
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Agosto del 2008
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha sacado nuevas regulaciones para reducir las emisiones al aire de contaminantes provenientes de terminales de gasolina a granel,  estaciones de almacenamiento, estaciones de bombeo, y plantas de gasolina a granel. Estas instalaciones reciben la gasolina de las refinerías y la transportan al usuario final, por ejemplo, las estaciones de servicio (estas últimas están cubiertas por otra regulación). La regulación descrita en este resumen ha sido desarrollada con el fin de reducir la exposición a vapores provenientes de instalaciones de distribución de gasolina, ya que estos vapores son de riesgo para la salud de aquellos que los inhalan. 
Este es un resumen de lo que una instalación de distribución de gasolina debe hacer para cumplir con los requerimientos de esta nueva regulación a más tardar el 10 de Enero del 2011.  Si usted está planeando abrir una nueva instalación, la fecha de cumplimiento con esta regulación debe ser al momento de entrar en operación. Para más información acerca del tamaño, límites de las emisiones, requerimientos técnicos,  o cualquier otra duda que usted pueda tener, por favor contacte al representante ambiental de su localidad.   
Requerimientos (varían de acuerdo al tamaño de la instalación)
Plantas de gasolina a granel (con un flujo de menos de 20,000 galones por día) 
· Para tanques de almacenamiento de más de 250 galones, llenar estos tanques usando tuberías subterráneas de descarga.  Esto requiere que cuando la gasolina este pasando a través de la tubería, las aberturas de la tubería no deben estar a mas de 6 pulgadas  del fondo del tanque.   
· Los estantes de carga del carro tanque también deben usar tuberías subterráneas de descarga. 

Terminales de gasolina a Granel y Oleoductos

Tanques de Almacenamiento
· Si su capacidad es 20,000 galones o más, use los techos flotantes y sellos herméticos especificados o use un sistema de ventilación cerrado y equipo de control para reducir las emisiones en un 95%.

· Si su capacidad es menor a los 20,000 galones, cubra el tanque con un techo fijo y mantenga todas las aberturas cerradas mientras el tanque no este en uso.

Estantes para Llenar el Tanque de Carga
· Con un flujo de gasolina de 250,000 galones por día o más

· Reduzca las emisiones totales de compuestos orgánicos (TOC) a 0.00067 libras por galón (80 miligramos por litro) de gasolina que es transferido a los tanques de carga  y
· Solo utilice tanques de carga que están sellados para prevenir el escape de vapores.

· Con un flujo de gasolina de menos de 250,000 galones por día 

· Use tuberías subterráneas para el llenado de los tanques de carga.
Fugas en Equipos
· Todas las instalaciones deben hace chequeos mensuales de fugas que consisten en buscar olores o sonidos extraños en todas las piezas de equipo que son usadas para gasolina liquida o en vapor. 

Otros
· Equipos de control que son usados en estantes de carga en terminales a granel deben se evaluados para asegurarse de que funcionan de acuerdo con los límites de emisiones.  Adicionalmente la operación de estos equipos debe ser monitoreada continuamente.

· Sistemas de ventilación cerrados y equipos de control que son usados en los tanques de almacenamiento también deben ser evaluados para demostrar que funcionan de acuerdo a los límites de emisiones.

· Alternativamente, se puede usar una prueba de funcionamiento reciente o suministrar la documentación apropiada que demuestre que el equipo cumple con un permiso de funcionamiento diferente.

· Hacer inspecciones anuales de los techos en los tanques de almacenamiento y los sellos herméticos en terminales a granel y oleoductos.

· Los equipos de control en los tanques de almacenamiento y los estantes de carga deben ser monitoreados continuamente para asegurar un funcionamiento correcto y de acuerdo a los límites de emisiones.

Reportes
· Plantas a granel que ya están usando tuberías de llenado subterráneas de acuerdo con permisos o regulaciones estatales, locales o tribales no necesitan enviar una notificación inicial de cumplimiento, asumiendo que ya esta en cumplimiento de §63.11086(a).

· Si usted ya está cumpliendo con los requerimientos de la regulación, envíe la notificación de cumplimiento en vez de la notificación inicial, asumiendo que esta contiene la información requerida bajo §63.11086(e).

· Si usted todavía no está cumpliendo con los requerimientos entonces envíe una notificación inicial y una notificación de cumplimiento.

· Todo dueño y operador de un terminal de gasolina a granel que todavía NO esta cumpliendo con estos requerimientos debe enviar una notificación de que va a realizar una prueba de funcionamiento antes de que se efectúe la primera prueba de los sistemas de recolección y procesamiento de vapor.

· Se debe enviar reportes de cumplimiento dos veces al año y también reportes de violaciones si se han registrados emisiones altas.

Documentación
· La documentación debe permanecer en archivo por un mínimo de 5 años, sea en papel o de manera electrónica si esta es una copia exacta de la documentación original y puede ser consultada en cualquier momento.
· La documentación debe incluir registros de cada carga en el tanque de carga, los parámetros monitoreados, los resultados de las pruebas de hermeticidad para garantizar que no hay escapes de vapor, los resultados de las inspecciones de los equipos, y los registros de los parámetros de monitoreo y de los resultados de las pruebas del sistema de procesamiento de vapor.
Para más información y obtener una copia de la regulación:

· Resumen de la Regulación de Instalaciones de Gasolina con Terminales a Granel, Plantas a Granel & Líneas de Conducción (incluyendo los números de teléfono de los contactos a nivel regional): 

http://www.epa.gov/ttn/atw/area/bulkgasb.pdf
·  El preámbulo completo y el texto de la regulación (en tres anuncios): 
· http://www.epa.gov/ttn/atw/area/fr10ja08.pdf,
· http://www.epa.gov/ttn/atw/area/fr07mr08.pdf, y
· http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-AIR/2008/June/Day-25/a14377.pdf
Para obtener ayuda o más detalles, por favor comuníquese con el representante de la oficina regional del EPA.  Estos sitios Web son un buen comienzo: 
· http://www.epa.gov/ttn/atw/area/regional_contacts.pdf
· http://www.smallbiz-enviroweb.org/sba/sbap.html 







